
 

Vakomet KR1000 korjaamopuristin uudistuu 
 

Lakeuden Hydro Oy esittelee Alihankinta 2016-messuilla täysin uudistetun Vakomet KR1000 

korjaamopuristimen. Vakomet KR1000 korjaamopuristimen muotoilulla on onnistuttu saamaan aikaan 

parempi käytettävyys sekä nykyaikainen ulkonäkö. Vuosikymmenten aikana tutuksi tulleet laatu, jämäkkyys 

ja kestävät komponenttivalinnat säilyvät edelleen pohjana korjaamopuristimien tuotannossa. Vakomet 

KR1000 korjaamopuristin valmistetaan Seinäjoella, kuten kaikki Vakomet-hydraulipuristimet. Tämä 

mahdollistaa Vakomet-puristimien räätälöinnin asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. 

Vakomet KR1000 tekniset tiedot: 

 Puristusvoima 1000kN (100 tonnia) 
 Puristusvoiman säätö 
 Kaksitoiminen sylinteri 
 Puristusnopeus 6 mm/s 
 Iskunpituus 300mm 
 Männänvarren päässä vaihdettava tuurna 
 Voimamittari 
 V-palat 
 5,5 kW sähkömoottori 

Lisävarusteena saatavissa mm. sirpalesuoja, jalkapoljin ohjaus, T-urapöytä ja särmäystyökalu 

Puristin on esillä osastolla A918. Lisätietoja antaa Markus Rokala, 0400-853600 

           

Korjaamopuristin KR1000   Ohjauspaneeli 


