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LINAK on tuonut markkinoille uuden älykkään LA33-karamoottorin

Tanskalainen karamoottorivalmistaja LINAK on lanseerannut uuden keskikokoisen

ja voimakkaan LA33-lineaarikaramoottorin, joka täydentää laajaa LINAK-

karamoottoreiden valikoimaa ja sopii vaativiin olosuhteisiin.

LINAK-karamoottorit ovat tasavirralla toimivia, turvallisia, pienikokoisia ja helposti asennettavia.

LA33-karamoottorissa on samat hyvät ominaisuudet ja valintavaihtoehdot kuin uusimmissa LINAK-

tuoteperheen malleissa: sisäänrakennettu ohjauselektroniikka, hall-anturi, proportionaalinen

nopeudensäätö ja tarkka asemointi analogisella tai digitaalisella takaisinkytkennällä.

LA33 sopii käyttökohteisiin, joissa pienten karamoottoreiden voima ei riitä tai suurten moottoreiden

voima ylittää tarpeen. Tuoteperheen muiden karamoottoreiden tapaan LA33 on painepesurin

kestävä, IP66/IP69K -luokituksen mukainen ja kestää haasteellisia olosuhteita koko pitkän

käyttöikänsä ajan.

LINAK-karamoottorit tarjoavat luotettavan ja tarkan liikkeen, joka on helposti ohjattavissa. Niitä

voidaan käyttää manuaalisäätöjen tilalla, korvata kaasujousia, painesylintereitä tai jopa

hydrauliikkaa. Karamoottorijärjestelmä on itsepidättävä Plug & Play -ratkaisu eikä vaadi pumpun ja

kompressorin käynnistystä. Se on myös ympäristöystävällinen vaihtoehto. Siinä ei ole öljyvuodon

riskiä ja sen energiankulutus on vähäistä.

TECHLINE®-tuoteryhmän karamoottorit on tarkoitettu teollisuuden käyttökohteisiin, esimerkkeinä

teollisuusautomaatio, maatalous- ja -metsäkoneet sekä maanrakennuskoneet. Koneluukkujen

avaaminen, portaiden nostot ja erilaiset säädöt, kuten kaasun, ohjauspyörän ja istuimen säädöt on

helppo toteuttaa karamoottoreilla.

Lisätietoja antaa Jarno Viitanen, Country Manager Finland, LINAK OY, puh. 040-5001345, 

jarno.viitanen@linak.fi, osasto D300.
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