GearWatch - partikkelilaskentaan perustuva uusi kunnonvalvontaratkaisu teollisuusvaihteille

David Brown Santasalo tuo markkinoille uuden tavan toteuttaa prosessille kriittisten vaihteiden
kunnonvalvonta dlykkaalla ja kompaktilla GearWatch -kunnonvalvontajarjestelmalla. GearWatch -
palvelun standardikomponenttina on partikkelilaskuri, jolloin vaihteiden kunnonvalvonta voidaan
jarjestaa samanaikaisesti seka kustannustehokkaasti, ettd havaitsemalla alkavat vikaantumiset hyvin
aikaisessa vaiheessa.

GearWatch kunnonvalvontajarjestelma on kehitetty David Brown Santasalon asiantuntijatiimissa
vuosikymmenien kokemuksella teollisuusvaihteiden suunnittelun, valmistuksen, huollon ja
kunnonvalvonnan nikokulmasta. Jarjestelma mittaa, tallentaa ja analysoi tietoa 24/7 raportoiden
muutoksista reaaliajassa pilvipalveluun ja halytykset on mahdollista |dhettaa kayttdjille sahkopostilla
tai tekstiviestilla.

GearWatch jarjestelmda on mahdollista laajentaa esim. 6ljynlaatumittauksiin, jolloin vaihteiden
operointiin ja kunnossapitoon tuodaan proaktiivinen lahtokohta varmistamalla vaihteen voiteludljyn
hyva kunto ja ndin ollen luoden edellytykset vaihteen pitkaikaiselle ja luotettavalle toiminnalle.
Muita mittausmenetelmia, joita GearWatch jarjestelman Pro -versioon voidaan liittda, ovat
pyorimisnopeus, varahtelyt, lampdtilat, 6ljyn paine ja momentin mittaus.

Koska partikkelimittausjarjestelma on edullinen ja luotettava tapa jarjestaa vaihteiden
kunnonvalvonta verrattuna perinteisiin menetelmiin ja jarjestelmiin verrattuna, David Brown
Santasalo arvioi uutta palvelutarjontaa ja sen mukanaan tuomia etuja erittdin houkutteleviksi. Itse
mittausteknologista Santasalolla on jo pitkd kokemus osana muita yrityksessa aiemmin kadytettyja
kunnonvalvontajarjestelmia.
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